s PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

FAURANY  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 — Km 76, Cha de Capoeira, Paudalho — PE.

Paudalho - PE, 11 de Dezembro de 2023.

C. I N°1232/2023
Da: Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambiente.
Para: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete

Venho pelo presente, solicitar Processo Licitatorio para a Contratagéo
de Empresa de Engenharia para Execucdo dos Servicos de Recapeamento
Asfaltico em Diversas Ruas. Documentos em anexo.

. Apresentacao;

. Mapa de Situagao;

. Sintese de Empreendimento;

. Informacgdes Sobre o Municipio;
. Memoria Descritiva;

. Informagdes para Elaboragao do Plano de Execugéo;

~N O O A WN -

.Resumo, Memoria de Calculo, Orgamento, Cronograma, Projeto
Basico, Composicao de BDI e Atestado de Capacidade Técnica

8. Especificagbes;

9. Anexos.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretario de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matricula - 48.911
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1.1 CONSIDERACOES GERAIS

A prefeitura Municipal do Paudalho/PE, apresenta agdes de infraestrutura urbana
— EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

Sendo apresentado em volume tnico, contendo o relatério de projeto, memorial
descritivo, especificagdes, documentagdo para concorréncia e orgamento.

O projeto contempla a execu¢do de: de revestimento asfaltico em Concreto

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) que ser4 realizado em camada de rolamento
(capa) com 5 cm em toda largura da pista, sinalizagdo horizontal e vertical das vias.
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2. PROJETO BASICO
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OBRA/ SERVICO :

LOCAL :
PERIODO DE
EXECUCAO :

| DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

_ RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBRA: EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

'MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE. __
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE
SERVIGO

PROJETO BASICO

OBJETIVO

OBRA: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS
RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

| JUSTIFICATIVA

HA NECESSIDADE DE LICITAR TENDO EM VISTA QUE A PREFEITURA NAO
DISPOE DE MAO DE OBRA SUFICIENTE E ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DOS SERVICOS, OS BAIRROS SERAO AMPLAMENTE BENEFICIADO PELO
EMPREENDIMENTO, ALEM DE TODOS QUE POR LA TRAFEGAM, MELHORANDO
A INFRAESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE VIARIA.

META FiSICA o B - - B
|[EXECUGAO DOS SERVICOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

|AVIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)
'DIAS, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO.

'VALOR TOTAL ESTIMADO

O VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIGCOS A SEREM
EXECUTADOS SERA DE

'SETE MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E SETE REAIS
E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

RS 7.749.107,74

| CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA _ o _

0OS RECURSOS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS COM OS
SERVICOS ORA LICITADOS ESTAO ALOCADOS NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO DE PAUDALHO/PE.

15.451.1502.3007 ELEMENTO: 44.99.51

P

0S SERVICOS SERAO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNIcIFio pel ™"}

PAUDALHO, MESORREGIAO ZONA DA MATA, MICRORREGIAQ SETENTRIONAL
DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

AP
r\_‘a\ j Q}Q\{
Secretaria Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente o5

Paudalho - PE

o
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4.1.1- EMPREENDIMENTO:

312 -~ LOCALIZACAO:

4.1.2 — EMPREENDEDOR:

4.1.3 —POPULACAO BENEFICIADA:

4.1.5- CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

4.1 RESUMO DO PROJETO

EXECUCAO DOS SERVICOS DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO
DE PAUDALHO/PE.

Diversas Ruas do Municipio de
Paudalho, Mesorregido Zona da
Mata, Microrregido Setentrional do
Estado de Pernambuco.

Prefeitura Municipal do Paudalho.

Mais de 1500 habitantes direta e
indiretamente.

RS 7.749.107,74 (SETE MILHOES SETECENTOS _
E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E SETE g@‘%@
REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 — Km 76, Cha de Capoeira, Paudalho - PE.

5  INFORMACOES SOBRE O MUNICIPIO.
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5.1 ASPECTOS FiSICOS

Paudalho ¢ um municipio brasileiro, Mesorregido Zona da Mata,
Microrregido Setentrional do estado de Pernambuco. Limita-se com os municipios de
Tracunhaém (norte), Sdo Lourengo da Mata, Chd de Alegria, Gloria do Goita e
Camaragibe (sul) com Paulista e Abreu e Lima (leste), e Lagoa de Itaenga e Carpina
(oeste).

A distincia até a capital pernambucana, Recife, ¢ 47km. O municipio
possui uma drea territorial de 277,796 km? populagio de 54.547 habitantes
(IBGE/2014), sendo 76% na zona urbana e 24% na zona rural. Os habitantes do sexo
masculino totalizam 49,6%, enquanto que do feminino totalizam 50,4%, totalizando
uma densidade demogrifica de 196,35 hab./km?.

HISTORIA

Paudalho ¢ bem marcado pela historia, e suas terras comegaram a ser
exploradas

em fins do século XVI, com o corte do pau-brasil em suas florestas. O nome da cidade
de Paudalho surge da derivagdo de uma grande arvore secular que exalava cheiro
completamente semelhante ao do alho que existia na margem direita do Rio Capibaribe,
extremo oeste da Cidade, num lugar antes chamado de Itaiba, atualmente onde fica
localizada a Ponte de Itaiba, centro da cidade.

A ocupagiio organizada das terras iniciou com um aldeamento indigena
promovido pelos padres franciscanos: aldeia de Miritiba (corruptela do tupi biri-tyba,
que, no dizer de Teodoro Sampaio, significa juncal). Esta aldeia localizava-se nos
extremos de Goiana, Igarassu e Tracunhaém, do lado esquerdo do Rio Capibaribe. Nesta
aldeia nasceu o indio Poti, batizado Felipe Camardo, herdi da luta contra a ocupagido
holandesa. Posteriormente a regido cresceu sob o impulso do cultivo da cana-de-agticar
e diversos engenhos estabeleceram-se na regido. O primeiro registro ¢ do Engenho
Mussurepe, instalado por volta de 1630. Na primitiva aldeia indigena estabeleceu-se o
Engenho Aldeia, de propriedade de Bartolomeu de Holanda Cavalcanti em 1660.

O povoado de Paudalho surgiu no entorno do engenho Paudalho, de
propriedade do portugués Joaquim Domingos Teles.

O municipio, criado em 03/04/1893, pela Lei Provincial n° 1318, é
formado pela Sede e pelos povoados de Pirassirica, Cha da Cruz, e Guadalajara.

GEOGRAFIA

Localiza-se a uma latitude 07°53'48" sul e a uma longituge 35°10'47"
Y
estando a uma altitude de 69 metros.
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O a maior parte do relevo do municipio insere-se nos Tabuleiros
Costeiros, que apresentam altitude média de 50 a 100 metros. Sdo compostos por platos
de origem sedimentar, com grau de entalhamento variavel, ora com vales estreitos e
encostas abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas varzeas. A
leste, parte da drea esta inserida na unidade geoambiental das Supeficies Retrabalhadas.
Os solos constituem-se de Latossolos e Podzolicos nos topos de chapadas e topos
residuais; pelos Podzolicos com Fregipan, PodzolicosPlinticos e Podzéis nas pequenas
depressdes nos tabuleiros; pelos PodzolicosConcreciondrios em dreas dissecadas e
encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas dreas de varzeas.

O municipio de Paudalho, estd inserido na Mata Norte do Estado de
Pernambuco que condiciona a vegetagdo, as culturas e a fixagdo do homem ao meio. O
relevo de Paudalho faz parte predominantemente da unidade dos Tabuleiros Costeiros.
Esta unidade acompanha o litoral de todo o Nordeste, apresenta altitude média de 50 a
100 metros. Compreende platdos de origem sedimentar, que apresentam grau de
entalhamento varidvel, ora com vales estreitos e encostas abruptas, ora abertos com
encostas suaves e fundos com amplas varzeas. De modo geral, os solos sdo profundos e
de baixa fertilidade natural. Parte de sua area, a leste. Esta inserida na unidade
geoambiental das Superficies Retrabalhadas. O municipio de Paudalho encontra-se
inserido, geologicamente, na Provincia Borborema, sendo constituido pelos litotipos dos
complexos Salgadinho e Vertentes da Formagdo Moura e dos depositos aluvionares.

Predomina na vegetacéo a Floresta subperenifolia, com partes de Floresta
subcaducifélia e cerrado/ floresta.

O municipio de Paudalho encontra-se inserido nos dominios da Bacia
Hidrografica do Rio Capibaribe.

A altitude ¢ de 69 metros, o clima ¢ do tipo Tropical chuvoso com verdo
seco. O periodo chuvoso comega no outono tendo inicio em fevereiro e término em
outubro. A precipita¢do média anual € de 1.634.2 mm e o fuso horarioUTC-3.
Gouee
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ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

A economia do municipio baseia-se na monocultura de cana-de-agtcar
para produg¢dio de agticar e etanol, na fabricag@o de artigos cerdmicos para a construgéo
civil € no turismo com o Polo de Romaria Sdo Severino dos Ramos.

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M ¢ de 0,670,
que situa 0 municipio em 34° no ranking estadual e em 3465° no nacional. O PIB € de
RS 264,666mil e PIB per capita de R$ 5,51 (IBGE 2010).

A rede de saude se compde de 02 Hospitais, 152 Leitos, 09 Ambulatérios,
e 51 Agentes Comunitdrios de Saide Publica. A taxa de mortalidade infantil, segundo
dados da DATASUS ¢ de 85,07 para cada mil criangas.

Na drea de educagdo, o municipio possui 40 estabelecimentos de ensino
fundamental com 10953 alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino médio
com 1513 alunos matriculados. A rede de ensino totaliza 214 salas de aula, sendo 31 da
rede estadual, 135 da municipal e 48 particulares.

Dos 10 699 domicilios particulares permanentes, 6664 (62,3) % so
abastecidos pela rede geral de agua, 2313 (21,6) % sédo atendidos por pogos ou fontes
naturais e 1722 (16,1)

% por outras formas de abastecimento. A coleta de lixo urbano atende 5673 (53,0) %
dos domicilios. Os gastos sociais per capita sdo R$ 36,00 em educagdo e cultura, R$
19,00 em habitagdo e urbanismo, R$ 16,00 em saide e saneamento e R$ 01,00 em
assisténcia e previdéncia social (2000).

Os setores de atividade econdomica formais sdo: Industria de
transformagdo, gerando 1050 empregos em 49 estabelecimentos, Comércio com 244 em
73, Servigos com 226 em 23, administragdo pablica com 474 em 02, Construgéo civil
com 91 em 7 e agropecuadria, extrativismo vegetal, caga e pesca com 1281 em 48. R

O indice de Exclusdo Social, que é construido por 07 (sete) mdlca}g@l‘b&s Sg\\ \“‘“ﬁ
(pobreza, emprego formal, desigualdade, alfabetizagdo, anos de estudo, congg:ﬂraga«
jovens e violéncia) é de 0,370, ocupando a 40° colocagdo no ranking estadual€'a 3“8@&9\‘
no ranking nacional.
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TURISMO

Paudalho € um grande centro de romaria do Nordeste, cujo acesso ¢ facilitado

por situar-se 2 margem da rodovia BR-408, que liga o municipio a cidade do Recife,
capital do Estado.

Os romeiros vém entre setembro e janeiro ao Engenho Ramos, onde esté
a capela de Nossa Senhora da Luz, cumprir promessas a Sdo Severino dos Ramos.
Anexa a capela estd a sala dos ex-votos, onde os fiéis depositam pegas diversas, em
agradecimento a gragas alcangadas.

Outro ponto de interesse sdo as ruinas do Mosteiro de Sdo Francisco,
onde varios religiosos se refugiaram quando da ocupagdo holandesa em Pernambuco.
Diversos prédios de interesse histérico sdo abertos & visitagdo: como antigos engenhos;
a Ponte de Itaiba, do século XIX, inaugurada pelo Imperador Dom Pedro II; 0 Bosque
de Pau-Brasil; a fabrica de beneficiamento do sal, instalada em prédio do século XVIII;
a estagdo ferroviaria (1891); os antigos casardes do inicio deste século, com detalhes ou
fachada em azulejos portugueses; a casa de farinha do Engenho Agougue Velho; o agude
zumbi.

A festa de Sdo Sebastido ¢ a mais movimentada festa popular religiosa,
porém o padroeiro da Cidade ¢ o Divino Espirito Santo, com sua matriz localizada
proxima & Prefeitura Municipal. Durante o Carnaval, a cidade conta com grupos de
maracatu rural, bumba-meu-boi, urso e caboclinhos.

POPULACAO ALVO
a0
Toda a populagéo urbana da localidade do Municipio de Paudalho, serao u“‘ﬁ 2

amplamente beneficiadas pelo empreendimento, além de todos que por 14 trafeg,gaui;lC
melhorando a infraestrutura e trafegabilidade ”{n\ana
VS

S0 \3‘16“ :l_
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6 MEMORIA DESCRITIVA
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6.0 MEMORIA DESCRITIVA

e Visando orientar e disciplinar a fase construtiva do presente projeto,
apresentamos a seguir as especificagdes técnicas relativas as diversas fases da

obra.

MEDICAO E PAGAMENTO

e O concreto asfaltico sera medido em tonelada ou m3. A quantidade usada sera
determinada pela soma dos pesos ou volumes de material transportados e
utilizados na pista.

e A quantidade, em tonelada ou m3 de concreto asfaltico de graduagdo densa a
quente. Deverdo estar computados no referido prego, o custo de execugdo,
transporte, espalhamento e compactagio do concreto asfaltico, incluidos todos
os materiais, mdo de obra, equipamento e incidéncias referentes ao trabalho
em questdo. Gi:\"“ﬁj:’\.a

o &

® Nos casos em que a espessura média exceda o limite superior de te aﬁ‘&é \

i WO

- . . P A
para espessuras, nfio se pagaréa o excedente da espessura especificada™"" Y\
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7. INFORMACOES PARAELABORACAO
DO PLANO DE EXECUCAO
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71 CONSIDERACOES GERAIS
7.1.1 Clima e Pluviometria

A regido onde localiza-se o projeto possui altitude ¢ de 69 metros, o clima ¢ do tipo
Tropical chuvoso com verdo seco. O periodo chuvoso comega no outono tendo inicio
em fevereiro ¢ término em outubro. A precipitagio média anual ¢ de 1.634.2 mm e o
fuso horario UTC—3.

As temperaturas médias anuais na regido atravessada pela rodovia atingem valores de
23° C com amplitude térmica variando em torno de 11° C. As maiores médias mensais
de temperatura ocorrem nos meses de dezembro e janeiro e as mais baixas nos meses de
junho e julho.

A precipitagdo pluviométrica média anual na regifio atinge valores médios em torno de
880,3 mm com maiores intensidades nos meses de margo e abril.

7.1.2 Condicdes de Acesso

As condi¢gdes de Acesso do trecho sdo boas permitindo, através da BR-408, os
deslocamentos entre Recife e o local da obra, totalizando 47km.

7.1.3 Condigdes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execugdo dos servigos deverd contar com o municipio de
Paudalho para moradia do pessoal e aquisi¢do de géneros de primeira necessidade, que
apresenta uma boa infraestrutura.

7.2 PRAZOS

R
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O prazo previsto para execugdo da obra é de 180 (Cento e oitenta) dia&"%@c}ldﬁs\

o g
&

N RY




@__ PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

PAUDALHO Rod. BR 408 — Km 76, Cha de Capoeira, Paudalho — PE.

Comstrundn wm novs sassmsd

8.0 RESUMO, MEMORIA DE CALCULO, ORCAMENTO,
CRONOGRAMA, BDI E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.
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8.0 RESUMO
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ORCAMENTO

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orgado, por
servigo e atividade, perfazendo o total de RS 7.749.107,74 (sete milhdes setecentos e
quarenta e nove mil cento e sete reais e setenta e quatro centavos). Os custos
apresentados estdio em conformidade com os pregos praticados na localidade, por
servico e atividade de acordo com Tabelas de Precos: TABELA DA SINAPI —
NOVEMBRO/2022 - SICRO OUTUBRO/2022 (BDI 19.04%) e a planilha utilizada foi
a ONERADA. 0

Dessa forma, os pregos praticados refletem a realidade do mercado local, podendo segs® @s““
aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT. © AN
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8.1 MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO




PAUDALHO PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
DA H MEMORIA DE CALCULD
— ity wwke s nd St
——
———
|OBUETO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHOPE.
ESPES./
cou | [ e | [35d] | cumer
BT
— 3
% x| 12 b 100
“Total e 1.1 TOTAL
B ) &
21 PAVIMENTACAO :
211 SICRO LBl e -
CAMADA DE ROUAMENT O W |« S0
Tetal iem 2.1 TOTAL
ey A o
.2 SINAP st AF 112018 -
CAMADA DE ROLAMENTO| o0 S0
Total lewn 212} TOTAL
- nco,
213 SINAPY Sy AMENTO E -
|AF_Tiaene.
CARMADS DE RO AMENT O 16 000 00 500 as
Total em 213 TOTAL
ANTE DE 14 ", EM ViA URBARA
214 SINAP - o1 Y Rl
CAMADA OE ROUMENTO] amm om
= =
Total e 214 TOTAL
ANTE DE 14 N”, EM VIA URBANA
215 SINAPT nsn AN KM -
CAMADA DE ROLMSENTO] Lm0 0
Total tew 2.1.5) TOTAL
218 sicRO -y nco w
-
" 00 30 00 004 2000
Totsl e 216} TOTAL
27 SICRO e T
-y PESP.
) ]
Vot e 2.0.7] TOTAL




MEMORIA DE CALCULO
|oBUETO: EXECUGAD DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHOPE.
| LOCALIDADE: MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE_
FONTE comco ESPECFICAGOES uo | cower | [Lare | |ESPES/| | quant TOTAL
mem ATMA A
22 SINALIZACAO :
i . ;mmmmtmmmum-um:a -
- am
Tots itowm 221 TOTAL |=| 4ao0
| PINTURA DE FAIXA - TERMOPL
222 SicRo sroes (UL -z
COMP. LARG.
FAXASY TEXD 0 awn - 160000
Totad itemn 22 2 TOTAL = 1600,00
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PAUDALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DO P RA MUNICIPAL
mPannal "?i ORGAMENTO ONERADO
S Construinds um novo amania

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHOIPE.

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE.
SINAPI PE NOVEMBRO 2022 / SICRO OUTUBRO 2022

211

CUSTO UNIT
UND QUANTIDADE | CUSTOUNIT COM BOI CUSTO TOTAL
[LF 283 RS 400,00 RS 476,16 RS 1.371,34

1.5 MM

212 uz

213 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. w «ogo| RsLouE RS 1.750,07 RS 7.000.280,00
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 W EM VIA URBANA

= TRANSPORTE COM BASCULANTE DE ve b £ VA R | peoperye s P e

BASCULANTE DE 14 W, EM VIA URBANA

215 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM ey 00000 Rsoss RS 1,04 R$ 20.800,00

218 SICRO - OUTIZ 4011479 |FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO ™ o400 |  RssIE RS 84,05 R$ 40.992.00

217 SICRO - OUTR22 5915440 A ANTE DE 10 M* - CARGA COM FRESADORA E T 153800 R$290 RS 345 RS 5.209,20

z ~TomALzAcko: s

IDENTIFICAGAO .
221 SINAPI - NOVIZZ I i ey BENR uND wm| Rs13200 RS 157,13 R$6.285,20
- T sovsacs | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAC - ESPESSURA DE -
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8.3 CRONOGRAMA




PRFEITERS mERACIOAL B8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
",E!._jiﬁ“ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
"‘
oaETO ASFAL RUAS DO PALDALHOPE.
MUMICIPIO: PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - ONERADO
EM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (RS} = ITEM 30 (dam)
10 |SERVICOS PRELIMINARES 137134 omw 100.00%|
13N
20  |RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MO 174773840 | 15w
1141 B0
21 PAVIMENTAGAO : TEAIMT 0 BT |
1141 480
213 oA PARA ASFALTICO 580000 g™ 15%,
Ba0 00
212 st e i 23smm 2 155,
BoQOm
213 A COM APLICAGAO DE e, 7ommm| ;e o
| CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_1/2019.
10500000
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M%, EM VIA URBANA
214 oAVIMENTADA mmsmmmﬁ__ _— - -
4810840
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 W, EM VA LIRBANA
215 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 2080000 oz
112000
218 (TINUA DE ASFAL 40962 00 asm
217 = 5280 oo
22 |smaLZACAO: nureN 1.21%
221 [PLACA DE AGD ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAD DE RUA, *45 CM X 20 CM LE 5 oo
222 :tumzmn- POR ~ESPESSURA DE 15 75040 11o%
Valores totais RS 774000774
Valor no Periado 114251874
Porcentagem no Peodo (%) 1478%
Valor Acumubado. 11251974
Porcentagem Acumutada (%) 1474%
” Pinnero
k;ai gc Im

Secs el

0 \1!\.\(“(-‘-
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B pecscirons avwicinat 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE

| A
‘: Pig‘g_e"mo SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
-

DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI (CONFORME ACORDAO 2622/2013-TCU)

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE

PAUDALHO/PE.

DESCRICAO SIGLA VALOR (*)
Taxa de rateio da Administragdo Central AC 3,29%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,70%
Taxa de Risco R 0,97%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S+G 0,80%
COFINS COFINS 3,00%
ISS (**) ISS 2,00%
PIS PIS 0,65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) ] 5,65%
Taxa de Lucro L 6,16%
BDI Resultante 19,04%

Férmula do BDI conforme Acérddo TCU 2622/2013-P:

Formula BDI conforme Acorddo TCU 325/2007:

BDI =
x100

"
10 ¥ heio 2

\rbar

3
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o kano & MO

A at\
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8.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.
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FAUBAES  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

|LOCAL: PAUDALHO-PE

Com  obj de cio de empresa de engenharia para EXECUCAO DOS SERVICOS DE
|RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE. Verificou a
de & empresa com peté irias para c30 de servicos reft
la0s itens prescritos na planilha orcamentaria, seguindo assim em anexo os critérios minimo para a sual
devida execugdo.
Capacidade Técnico-Operadional: Comprovacio de aptidio da empr para atividade p e
tivel em i des e prazos como objeto da licitagio, que p {em) ter a
P do, para érgdo ou entidade da Administracio Publica direta ou indireta, federal dual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/servicos de s il

|as do objeto da presente licitagio.
coo. | ESPECIFICACOES [ w QUANT.
— —————

50%
EXECUCAO DE IMPSIMACAD O DILIDO. L 40.000,00

[EXECUCAD DE PAVIMENTD COM APUCACAD DE COMNCRETO ASFALTICD,
SMARSSE  |caan DE BOUAMENTD - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_13/2018. o 200000
:nnxrm»mmmm-muu w 800,00
SCRO- 4011479 3 o w 320,00
Capacidade Técnico-Profissional: Deverd ser apr d do(s) de dade técnico profissi

devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regidio onde os servigos foram executados, acompanhadols)|
dals) respectiva(s) certidio[Bes) de Acervo Técnico - CAT, executado, para Grgio ou entidade dal

pr wivada, obras/servicos de risticas similares as do objeto da presente licitagio.
con. | ESPECIFICAGOES | un
jexecuciio pe uk ASFAL SD0 [
rpp— EXECUCKD DE PAVIREENTO COM APUICACAD DE CONCRETO ASFALTICD, W

JCAMUDA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.
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9.0 ESPECIFICACOES TECNICAS.
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SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA.

- Antes do inicio de qualquer trabalho deverdo ser instaladas as placas de obra, em
quantidade de 01 (uma) unidades, nas dimensdes de (4,00x2,00) m. A placa devera
ser em chapa de ago galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou
aco, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura do Paudalho.

- Método construtivo: Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensdes
indicadas no projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura
metalica. Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrdo OGU, com informagdes
do convénio e do CTEF, a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.
Instalag@o dos suportes da placa, em niimero minimo de 02, com madeira de lei com

secdo minima de 10x15¢m, ou estrutura metalica apropriada.

- Fixagdo da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no ternenQ

com no minimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de

modo que fique completamente firme e segura.
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PAVIMENTACAO:

VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO
ASFALTICO

1. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
O servigo consiste na limpeza de superficie por meio de vassoura mecénica para
aplicagdo de camada asfaltica.

- Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura mecanica

rebocavel para remogdo de sujeira e detritos da via a ser imprimada.

- Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado

para remogdo de sujeiras e detritos da via a ser fresada.
2. EQUIPAMENTO
- Trator de pneus, poténcia 85 cv, tragdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

- Vassoura mecénica rebocavel com escova cilindrica, largura util de varrimento de

244 m.
3. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de superficie a receber a limpeza

de ligacdo.
4. CRITERIOS DE AFERICAO

. A medig¢do dos servigos de varredura deve ser realizada em metros quadrados, em

fungdo da drea efetivamente limpa
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6. EXECUCAO

- A camada sob a qual ira se executar a imprimagdo asfaltica deve estar totalmente

concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Nio se aplica.

8. PENDENCIAS

- Néo se aplica

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA
RR-2C. AF_11/2019

Aterros | Bases e Sub-bases | Imprimacao

Imprimacao

Asfalto Diluido CM-30 Emulsdo Asfaltica RR-2C

&
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execugdo do
servigo. - Caminhdo espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o

material asfaltico na temperatura correta.
- Emulsdo asféltica RR-2C: material utilizado na execugdo do servigo.
3. EQUIPAMENTO

- Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagdo térmica, aquecido
com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhio toco, pbt

14.300 kg, poténcia 185 cv.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de superficie a receber a pintura de
ligacdo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugdo da pintura de

ligagdo.

- As produtividades desta composi¢iio ndo contemplam nos indices o transporte do

material asfaltico entre a usina e a obra.
- Esta composi¢do € vélida para trabalho diurno.

- Esta composi¢do ndo € vilida para uso em pavimentagdo de aeroportos.

Servigo.

- CHI: considera os tempos em que o equipamento estd parado.
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- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e ap6s a concluséo

do servico ndo estdo comtemplados na composigéo.
6. EXECUCAO

- A camada sob a qual ira se executar a imprimagdo asféltica deve estar totalmente

concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

- A aplicagio é realizada em uma tnica vez, com caminhdo distribuidor de emulséo

asfiltica com barra espargidora de distribuigdo.

- Nos locais inacessiveis a barra, a aplicagdo é realizada em uma tnica vez com a

mangueira de operagdo manual para aspersdo (caneta).
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Nio se aplica.

8. PENDENCIAS

- Nio se aplica
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EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019.

PAVIMENTACAO ASFALTICA

PRE-MISTURADO A FRIO

i
CONCRETO ASFALTICO ;

CAMADA DE ROLAMENTO } CAMADA DE BINDER

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Rasteleiro com encargos®
complementares: operdrio que faz ajustes e acertos no pavimento recém-langado peia
vibroacabadora;

- Vibroacabadora: equipamento utilizado na execucgdo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asféltico de acordo com a espessura e largura
prevista de projeto;

- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura
asfaltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento:

- Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o
acabamento a via apds a compactagdo com o rolo de pneus;

- Trator de pneus com vassoura mecdnica acoplada: equipamento utilizado para

limpeza da pista a ser pavimentada; PR

A Y

- Caminhdo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a Imstura
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asfaltica na cagamba da vibroacabadora durante a aplica¢do do revestimento asfaltico;
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente: mistura asfaltica formada de agregados
graido e miudo e cimento asfltico, aplicada a quente e que compde a camada de
revestimento asfaltico revestimento asfiltico (rolamento ou binder).

3. EQUIPAMENTO - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de
pavimentagdo de 1,90 m a 5,30 m, poténcia de 105 HP e capacidade de 450 t/h;

- Rolo compactador de pneus estatico, pressdo variavel, poténcia de 110 HP, peso
sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;

- Rolo compactador vibratorio tandem, ago liso, poténcia de 125 HP, peso sem/com
lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;

- Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tragdo 4x4, com vassoura mecdnica
acoplada; - Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos 4,80 m, poténcia 230
CV inclusive cagamba metalica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume
total, em metros cibicos, de concreto asfaltico, a ser utilizado na execu¢fo da camada
de rolamento em concreto asfaltico.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Esta composicdo refere-se tanto a construgdo como
a reconstrugdo de camada de rolamento para pavimento em concreto asfaltico;

- Para fins de célculo dos coeficientes desta composi¢o, considerou-se a execugio de
camadas de rolamento com 5 cm de espessura;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugdo do pavimento 2:_‘%.'
em concreto asfaltico: T
- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico;

- E considerada a sobreposi¢io entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um tergo da dimensdo do rolo;

- E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada; e

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam as atividades para e>(€:)<\:;g-(p§‘('f‘‘q
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de imprimagdes, base, subbase e reforgo de subleito. Para tais atividades, utilizar
composigdo especifica de cada servigo;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asfaltica entre a usina e a obra;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugdo de
sinalizagdo viaria;

- Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%;

- Esta composigdo ¢ valida para trabalho diurno;

- Esta composig@o ndo ¢ valida para uso em pavimentagdo de aeroportos;

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd efetivamente executando o
servigo; - CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado;

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a conclusdo
do servigo ndo estdo comtemplados na composigdo.

6. EXECUCAO - Sobre a base imprimada finalizada e curada ¢é feita a limpeza da
faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecénica rebocéavel para remogdo de
materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asféltica a base;

- A mistura asfaltica ¢ transportada entre a usina ¢ a frente de servigo através de
caminhdes basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e
largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-
compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador

de mesa verifica a espessura da camada;

pela vibroacabadora;

- Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo
compactador de pneus, na faixa recémpavimentada, na quantidade de fechas prevista
em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a passagem com

pequenas pressdes e, assim que a mistura asféltica for esfriando, aumentam-se as

pressoes; .
gAY

- Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem. com. ¢ %
0 .;cff“!

g Ve

P g

“l‘%-.".“..
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numero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento

asfaltico.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Caminhiio basculante 14 m*: equipamento 7583’5@“&
utilizado para o transporte de materiais. : Y
3. EQUIPAMENTO - Caminhfio basculante 14 m3, com cavalo mecanico @
capacidade méxima de tragio combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inc]uéi"é\};éfr
semirreboque cagamba metalica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Momento de
transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado
pela distdncia média de transporte (DMT), até 30 km.

-Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o

destino.




PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DO

Foiiisas Feas Rod. BR 408 — Km 76, Cha de Capoeira, Paudalho — PE.

Comstrumds s nove smambdt

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Produtividade Horaria calculada pela formula PH =
(C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horaria, 117,60 m*h; C = Capacidade
da cagamba, considerado 14 m?*; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X
= distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 24
km/h.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de carga e
descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada
Servigo.

-Esta composigdo refere-se a transporte para DMT até 30 km. Caso seja necessario
uma DMT maior que 30 km, considerar nos quantitativos da DMT desta composi¢do
a distancia de 30 km e utilizar a composigdo adicional correspondente para quantificar
a DMT excedente a 30 km.

- O volume considerado € solto (empolado).

- Esta composi¢do ndio considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte
forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); ->

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Caminhio basculante 14 m*: equipamento
utilizado para o transporte de materiais.
3. EQUIPAMENTO - Caminhdo basculante 14 m3, com cavalo mecéanico de

o

capacidade méxima de tragio combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclus'iuéif NS

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Momento de
transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado

semirreboque cagamba metalica.

pela distincia média de transporte (DMT), excedente a 30 km.

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o
destino.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Produtividade Horéria calculada pela formula PH =
(C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horéria, 294 m*h; C = Capacidade da
cagamba, considerado 14 m*; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X =
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distincia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 60
km/h.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de carga e
descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada
Servigo.

- Esta composi¢do refere-se somente ao transporte para a DMT excedente a 30 km.
Deve-se considerar nos quantitativos da DMT somente a distdncia excedente a 30 km.
Para a considera¢do dos primeiros 30 km, utilizar a composi¢do de transporte para
DMT até 30 km correspondente.

- O volume considerado € solto (empolado).

- Esta composigdo ndo considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhio de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte
forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); ->
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

1. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS y &
O servigo consiste no processo de corte, desbaste ou remogdo do revestimentgc.@t;en‘,géi
o P o
asfaltico por meio de processo mecénico a frio. & _;:}u"“&\x,&b;:‘;}-‘

As maquinas fresadoras sdo dotadas de cortador giratorio com dentes de ago em
diferentes angulagdes, agindo em movimento rotativo continuo, possuindo correia
para o transporte do material resultante, descarregando em caminhiio basculante ou

em regido adjacente para emprego posterior.

Quando a atividade ¢ executada de forma ininterrupta por grandes extensdes sem a
necessidade de reposicionamento dos equipamentos, é denominada de fresagem

continua. No sentido oposto, designa-se fresagem descontinua.
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2. EQUIPAMENTO
» fresadora a frio: lider de equipe;
= caminhdo tanque com capacidade de 10.000 I;
* minicarregadeira de pneus com vassoura;

= soprador de ar costal.

3. CRITERIOS DE AFERICAO

A medigdo dos servigos de fresagem de revestimento asfaltico deve ser realizada em

metros ctbicos, em fung¢do do volume de material efetivamente fresado.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTINUA SOLTA
EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - CARGA COM FRESADORA E
DESCARGA LIVRE

1. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Caminhdo basculante 10 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, para RS &

posterior transporte (transporte ndo incluso na composi¢do). Responséavel, também, o
-0
NS ;_“

pela operagdo de descarga de materiais. - Escavadeira: equipamento utilizado para @

- > , :
o I o

carregamento de materiais no caminhdo basculante. >
2. EQUIPAMENTO

- Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,
carga util méxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive

cacamba metalica.
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3. CRITERIOS DE AFERICAO

Utilizar o peso (em Toneladas) do material fresado.

SINALIZACAO:

SINALIZACAO VERTICAL

As placas de indicagdo com o nome das ruas deverdo ser executadas conforme
memorial identificador de vias e logradouros publicos, sendo anotado o nome da rua,

bairro e CEP da referida via, sendo na cor azul conforme padréo internacional.

Rua

Nome da Rua

n® 00 CEP: 00000-000

PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAOQ - ESPESSURA
DE 1,5 MM
- O termoplastico devera atender ao contido na NBR 13132.

- O termoplastico deve apresentar boas condiges de trabalho e suportar temperaturas .

de até 80° C, sem soffrer alteracdes; P 3
- Deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes; ‘
- Deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, nio se
destacando do mesmo em consequéncia de esfor¢os provenientes do trafego;

- Deve ser passivel de remogdio intencional, ndo ocasionando danos sensiveis ao
pavimento;

- N&o deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento. Depois de

aplicado deve permitir liberagdo do trafego em 5 minutos;

: = % . - . BGTTTLL APy
- Deve manter integralmente a sua coesdo e cor ap0s a sua aplicagdio no pavimento; % f
3BV LA “
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- Quando aquecido a temperatura exigida para sua aplica¢do, nido deve desprender

fumos ou gases toxicos que possam causar danos a pessoas ou a propriedades;
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Co0IG0 TPoESCRIGAD DO SERVICO OU FORNECIMENTO CUSTO UNITARIO [ PREGO REFERENCIAL
[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAD COM EMULSAD
o |ASFALTICA RR-2C. R$ 267
FONTE CODIGO DO BesUMO nOcE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
IVASSOURA MECAMICA REBOCAVEL COM ESCOVA CLMDRICA.
COMPOSICAD S |LARGURA UTIL DE VARRIMENTD DE 244 M - CHP DIURNO oo ne am
\ar_oscone
AVEL COM ESCOMA CLINDRICA,
COMPOSICAD 41 |LARGURA UTL DE 2400-C 0 oosooe s om
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Anotaso de Responsabilidade Técnica - ART R EA-PE ART OBRA / SERVICO

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

1. Resp avel Técnico

N° PE20231059516

INICIAL

PAULO VANDERLEI DE MENDONCA FILHO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL, ESP. EM
GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

2. Dados do Contrato

RNP: 1806256061
Registro: PE22065 PE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

AVENIDA AVENIDA RAUL BANDEIRA No: 21
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Paudalho UF: PE CEP: 55825000
ART Vinculada: 1720141001676

Contrato: Ndo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo
RUA DIVERSAS RUAS N°: SIN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Paudalho UF: PE CEP: 55825000
Data de Inicio: 02/01/2024 Previsao de término: 3112/2024 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: SEM DEFINIGAO Codigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

14 - Elaboragao
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 -
ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - URBANA

35 - Elaboragéo de orgamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

35 - Elaboragfio de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 -
URBANA

Quantidad Uni
80.000,00

80.000,00

40,00
80.000,00

80.000,00

s%%s%ag

40,00

Apos a concluséo das alividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE

PAUDALHO-PE.
6. Declaragd:

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugio, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéio e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE

8. Assinaturas

/m
v

Preledyts Nficpe 0t Pasganeibt

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

-, de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - CNPJ: 11.097.383/0001-84

9. Informagbes

* Conforme Art. 4° da Resolugao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrnico do CREA e o recolhimento do

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hittp:/icrea-pe.silac.com_bripublico, com a chave: yBAT4
Impresso em: 14/12/2023 &s 09:34:33 por: , ip: 143.137.219,150

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tol: (B1) 34234383 Fax: (81) 34234383
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 1312/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8306017042

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: . com a chave: yBAT74
Impresso em: 14/12/2023 as 09:34:33 por- , ip: 143.137.219.150
www._creape.org.br creape@creape.org.br
CREA-PE
Tel: (81) 34234383 Fax: (81) 34234383 R



